
Leichtbetone
Innenbauteile

Festigkeitsklasse Kurzbezeichnung Expositionsklasse Konsistenz Best.Nr. Rezeptnr. Bemerkung

LC 20/22 XC1 05 LC0508152A

LC 25/28 XC2 12 LC1208152A

Außenbauteile

Festigkeitsklasse Kurzbezeichnung Expositionsklasse Konsistenz Best.Nr. Rezeptnr. Bemerkung

LC1408166A Pumpbeton D1,6

LC14081668 Pumpbeton D1,8

Leichtbetonschüttung

Festigkeitsklasse Kurzbezeichnung Expositionsklasse Konsistenz Best.Nr. Rezeptnr. Bemerkung

LC 8/9 C1 01 LC01081C1A Schüttung D1,6

LC 8/9 F59 1 LC0108259A Schüttung D1,0

LC 12/13 C1 03 LC03081C1A Schüttung D1,6

LC 20/22 C2 05 LC05081C2A Schüttung D1,6

Porenleichtbetone (außerhalb der Norm)

Festigkeitsklasse Kurzbezeichnung Expositionsklasse Konsistenz Best.Nr. Rezeptnr. Bemerkung

3 N / mm² SM02170 D1,6

2 N / mm² SM02162 D1,2

4 N / mm² SM02163 D1,4

6 N / mm² SM02164 D1,6

8 N / mm² SM02165 D1,8

LC 25/28 XC4/XD2/XF1/XA1L 14

SM

(Sonder-

Mischungen)

X0 F73

X0

F52 Kübelbeton D1,6

B2 F66
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